Vemitaloy

Asennusohje: Kuivakaivo, laattakehys mosaiikkibetonilaatalle, ilman vedeneristysta
Lattiakaivo, laattakehys mosaiikkibetonilaatalle, ilman vedeneristysta
Lattiakaivo, laattakehys mosaiikkibetonilaatalle, ilman vedeneristysta
Ponttokaivo, laattakehys mosaiikkibetonilaatalle, ilman vedeneristysta
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Kaivon ylalaita ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle. Huomioi laatan paksuus.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa nosta kaivoa ylospain oikealta
kohdaltaan ja ettéa kaivo on vaakatasossa lattiaan néahden.

Laattakehén asennus:
Laattakehé laitetaan paikalleen laatoituksen yhteydessa. Laattakeh&a laitettaessa on
varmistettava, etta kaivon suuaukko ei peity laattakehan alle.
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Vemitaloy,

Hoito-ohje: Rst ja hst kaivot
Rst ja hst lattia-altaat ja — kourut
Rst ja hst kura-altaat
Rst ja hst kannet ja ritilat

Ruostumaton terds on ajaton ja moderni lattia-allas ja -kaivomateriaali. Terds on helppo pitaa
puhtaana ja se on hygieeninen.

Lattia-altaat ja — kaivot valmistetaan laadukkaista materiaaleista. Raaka-aineena kaytetaan
joko ruostumatonta (AISI 304) tai haponkestavaa (AISI 316) terasta. Tuotteen materiaali on
kovapintainen, johon hajut tai muut epapuhtaudet eivat tartu helposti.

Saadaksesi tayden hyddyn tuotteestamme on hyva muistaa muutama hoitovinkki.
e Peruspuhdistukseen riittdd normaali saippuapesu. Tarvittaessa voit kayttaa
puhdistukseen klooripohjaista pesuainetta, pesun jalkeen aine on huuhdeltava

huolellisesti pois, varsinkin saumojen kohdalta.

e Ala jata pinnalle ammoniakkipitoisia tai muita syovyttavia aineita vaan huuhdo ne pois
mahdollisimman pian, silla ne vahingoittavat terasta.

e Ala jata kosketuksiin raudan, teraksen tai muiden ruostuvien metallien kanssa.
e Ala kayta puhdistuksessa teravaa esinetta.
e Valtd hiomapaperin kayttoa.

e Kaivo on hyva puhdistaa méaaraajoin poistamalla sakkaantunut aines ja huuhdella
vedella puhtaaksi.
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